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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L’'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : MIKADO - PARFUM MISSISSIPI
Code du produit : MIK_6337
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sitance ou du mélange et utilisations déconseillées
Parfum d'ambiance.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : Hydrachim.
Adresse : route de St Poix.35370.LE PERTRE.FRANCE.
Téléphone : 02 99 96 80 08. Fax: 02 99 96@2 0
reglementation@hydrachim.fr
Fiche de sécurité disponible sur le site www.hylliracfr
DISTRIBUTEUR
1.4. Numéro d"appel d"urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Liquide inflammable, Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, H225
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Send317).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég@r(Aquatic Chronic 2, H411).
2.2. Eléments d étiquetage
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

g

GHSO07 GHS09 GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 227-813-5 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE)

EC 203-213-9 CINNAMALDEHYDE

EC 201-134-4 LINALOOL

EC 202-589-1 EUGENOL

EC 201-291-9 PIN-2(3)-ENE

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetdas effets néfastes a long terme.
Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardepasition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire I'étiquette avant utilisation.
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Conseils de prudence -

P210

P264
P273
P280

Conseils de prudence -

P302 + P352
P332 + P313
P391

Conseils de prudence -

P403 + P235

Conseils de prudence -

P501
2.3. Autres dangers

Prévention :

Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesdds des étincelles, des flammes nues et dedatre
source d'inflammation. Ne pas fumer.

Se laver les mains soigneusement avec deaf@as manipulation.
Eviter le rejet dans I'environnement.
Porter des gants de protection
Intervention :
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomdaent a I'eau.
En cas d'irritation cutanée: consultemédecin.
Recueillir le produit répandu.
Stockage :
Stocker dans un endroit bien ventiléirea frais.
Elimination :
Eliminer le contenu/récipient conformément @tdementation locale/nationale

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgrénccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |I"’AgelBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon Iarticle 57 du REACH : httcHa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesngélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexedilteéglement REACH (CE) n°

1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 603-002-00-5 GHS02 [1] 50 <=x % < 100
CAS: 64-17-5 Dgr
EC: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119457610-43-XXXX
ETHANOL
CAS: 5989-27-5 GHSO07, GHS09, GHS08, GHS02 [1] 25<=x%<10
EC: 227-813-5 Dgr
REACH: 01-2119529223-47 Flam. Lig. 3, H226

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) |Skin Irrit. 2, H315

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400

CINNAMALDEHYDE

M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
INDEX: 603-117-00-0 GHSO02, GHS07 [1] 25<=x%<10
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119457558-25-XXXX Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
PROPANE-2-OL
CAS: 104-55-2 GHSO07 25<=x%<10
EC: 203-213-9 Wng

Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

CAS: 78-70-6 GHSO07 25<=x%<10
EC: 201-134-4 Wng
REACH: 01-2119474016-42-XXXX Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
LINALOOL Eye Irrit. 2, H319
CAS: 97-53-0 GHSO07 0<=x%<25
EC: 202-589-1 Wng
Skin Sens. 1, H317
EUGENOL Eye Irrit. 2, H319
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CAS: 80-56-8 GHS07, GHS08, GHS02 [1] 0<=x%<25
EC: 201-291-9 Dgr
REACH: 01-2119519223-49-XXXX Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
PIN-2(3)-ENE Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdl’b minutes en maintenant les paupiéres écartées

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignearsiglan peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enpreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udetia.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des Iésions cutanées, il est nécessagerdelter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpcirr juger de l'opportunité d'une surveillance ‘e draitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etlg®s gaz extincteurs conviennent pour de fetits
5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammes gotter les risques d'éclatement des récipienis poession.
Moyens d extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empécher les effluents de la lutte contre le fepé&eétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée naiexposition aux produits de décomposition pewmporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)
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- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers
En raison de la toxicité des gaz émis lors de taposition thermique des produits, les intervemaatont équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus danddageé éliminer les sources d'ignition et ventiésr locaux.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer autaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériahgorbants non combustibles, par exemple : sable, vermiculite, terre de diatomées
dans des fiits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéuesgouts, alerter les autorités compétentes sedqorocédures réglementaires.
Placer des flts en vue de I'élimination de dédléetgpérés selon les réglementations en vigueur lvoubrique 13).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

En cas de souillure du sol, et aprés récupératioprdduit en I'épongeant avec un matériau absorbante et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
Les personnes qui ont des antécédents de seraibiicutanée ne doivent en aucun cas manipuleetznge.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout danerdsoits clos.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuse répandre le long du sol et former des mékaagplosifs avec I'air.

Empécher la création de concentrations inflammatlesxplosives dans l'air et éviter les concerminatide vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.

Le mélange peut se charger électrostatiquementtrenteujours a la terre lors des transvasememtePdes chaussures et des vétements
antistatiques et réaliser les sols en matériauwdedr.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus die ttamme nue ou autres sources d'ignition, esguber un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et legrédoides sources de chaleur, d'étincelles et derfés nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer dieseélles. Ne pas fumer.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.
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Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaéule la lumiére solaire directe.
Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de controle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
64-17-5 1000 ppm A3
67-63-0 200 ppm 400 ppm A4; BEI
80-56-8 20 ppm SEN; A4
- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : DépassementRemarques
64-17-5 500 ppm 2(11
960 mg/m3
5989-27-5 5 ppm 41N
28 mg/m3
67-63-0 200 ppm 2(11
500 mg/m3
- France (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
67-63-0 - - 400 980 - 84

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéfieeminimum (DMEL)

LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguesurt terme
2.5 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Contact avec la peau
Effets locaux @rcterme
15 mg de substance/cm2

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Contact avec la peau
Effets locauxriglterme
15 mg de substance/cm2

Voie d'exposition : Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

Effets systémiquiesg terme

2.5 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme

DNEL : 16.5 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquieshg terme

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :

DNEL : 2.8 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Ingestion

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguesurt terme
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DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
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1.2 mg/kg de poids corporel/jour

Ingestion
Effets systémiquieshg terme
0.2 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets locaux @rcterme
15 mg de substance/cm2

Contact avec la peau
Effets locauxragyleerme
15 mg de substance/cm2

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
1.25 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguesurt terme
4.1 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquiesig terme
0.7 mg de substance/m3

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
888 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
500 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
26 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquiesg terme
319 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
89 mg de substance/m3

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
343 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux @rcterme
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DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

LINALOOL (CAS: 78-70-6)

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :

Compartiment de I'environnement :

PNEC :
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1900 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
950 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiguiesg terme
87 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
206 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux @rcterme
950 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
114 mg de substance/m3

Sol
0.327 mg/kg

Eau douce
0.2 mg/l

Eau de mer
0.02 mg/I

Eau a rejet initéemnt
2 mg/l

Sédiment d'eagelou
2.22 mg/kg

Sédiment marin
0.22 mg/kg

Sol
28 mg/kg

Eau douce
140.9 mgl/l

Eau de mer
140.9 mgl/l

Sédiment d'eacelou
552 mg/kg

Sédiment marin
552 mg/kg
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Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Usine de traitérden eaux usées
2251 mgl/l

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) (CAS: 5989-27-5)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

8.2. Contrdles de | exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Sol
0.763 mg/kg

Eau douce
14 pgl/l

Eau de mer
1.4 pg/l

Sédiment d'eagelou
3.85 mg/kg

Sédiment marin
0.385 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
1.8 mgl/l

Sol
0.63 mg/kg

Eau douce
0.96 mg/Il

Eau de mer
0.79 mg/l

Sédiment d'eagelou
3.6 mg/kg

Sédiment marin
2.9 mg/kg

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anautilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
- Protection des mains

La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Type

de gants conseillés :

- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acryldieifNBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymeére isobutyléne-isoprene)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.
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Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétemmzrotection chimique étanches aux liquides (8jpeonformes a la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des uwéteme protection chimique (type 6) conformes ademe NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : > 35°C
Intervalle de point d'éclair : PE < 23°C
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : Non précisé.
Hydrosolubilité : Soluble.
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangedggager des produits de décomposition dangerelsxqte monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flammeeporter a haute température une surface mél(iorleurs, arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.

Eviter :
- I'accumulation de charges électrostatiques
- 'échauffement
- la chaleur
- des flammes et surfaces chaudes
- le gel

10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entrainer des lésions cutanées réversiblies, gai'une inflammation de la peau ou la formati@mythémes et d'escarres ou d'oedémes, a
la suite d'une exposition allant jusqu'a quatred®u

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaerriations et des dommages réversibles.
Peut entrainer une réaction allergique par cowtateiné.
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11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
PIN-2(3)-ENE (CAS: 80-56-8)

Par voie orale : DL50 = 3500 mg/kg
EUGENOL (CAS: 97-53-0)
Par voie orale : 2000 < DL50 <= 5000 mg/kg
LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Par voie orale : DL50 = 2790 mg/kg
Espece : Rat
Par voie cutanée : DL50 = 5610 mg/kg

Espéce : Lapin

CINNAMALDEHYDE (CAS: 104-55-2)

Par voie orale : 2000 < DL50 <= 5000 mg/kg
Par voie cutanée : 1000 < DL50 <= 2000 mg/kg
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) (CAS: 5989-27-5)
Par voie orale : 2000 < DL50 <= 5000 mg/kg
Espece : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg

Espéce : Lapin

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

LINALOOL (CAS: 78-70-6)
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosifya sur les yeux)

11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Reberche sur le Cancer) :
CAS 67-63-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassalbéaa sa cancérogénicité pour 'hnomme.
CAS 64-17-5 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancérogéuaelfmomme.
CAS 5989-27-5 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassgidat a sa cancérogénicité pour I'homme.
CAS 97-53-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassalbéama sa cancérogénicité pour 'hnomme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicgique n° 66.
- d-Limonene (CAS 5989-27-5): Voir la fiche toxicgique n° 227.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxique pour les organismes aquatiques, entraipeffiets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) (CAS: 5989-27-5)
Toxicité pour les poissons : CL50 =0.72 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 =0.31 mg/l

Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
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OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'ifitrgation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 < 1 mgl/l
Espece : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)

LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 27.8 mg/l
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 156.7 mg/l
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) (CAS: 5989-27-5)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
12.3.1. Substances

LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe =2.9

(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (=LIMONENE) (CAS: 5989-27-5)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe =4.38

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange é¥@mon récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a I'environnems¢mgtamment sans créer de risque pour
|'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou unmieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.
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RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/Iégislation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 2016/1179 (ATP 9)
- Informations relatives a I'emballage :
Le mélange est conditionné dans un emballage ertpas 125 ml.
Emballages devant porter une indication de dangecthble au toucher (voir Réglement (CE) n° 1278280nexe Il, Partie 3).
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
84 Affections engendrées par les solvants organitigeisles a usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Versid0 de avril 2017, prise en compte des dispositiods la directive 2012/18/UE dite

Seveso 3) :

N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon

1434 Liquides inflammables (installation de rempligs ou de distribution a I’'exception des stati@engise visées a la
rubrique 1435)

1434 Liquides inflammables, liquides de point éctaimpris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds&rgles bruts, a
I'exception des liquides mentionnés a la rubrig&sdet des autres boissons alcoolisées (installdio
remplissage ou de distribution, a I'exception dasmns-service visées a la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules citgrde remplissage de récipients mobiles, le déimum de
l'installation étant :
a) Supérieur ou égal a 100 m3/ h A 1
b) Supérieur ou égal & 5 m 3/ h, mais inférieud@ 3/ h DC
2. Installations de chargement ou de déchargenemsedvant un stockage de liquides inflammables soaim A 1
autorisation

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégba I'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'étre présente lganastallations y compris dans les cavités goaitees étant :
1. Supérieure ou égale a 1 000 t A 2
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieur@@01t E
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a100 DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 51181000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5118®000 t.

4511 Dangereux pour I'environnement aquatique d&ose chronique 2.
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La quantité totale susceptible d'étre présente Kastallation étant :

1. Supérieure ou égale a 200 t A 1

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieureQat 20 DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511200:t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5118@D:t.
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude d’utilité publique ; C: sus au contrdle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I’'environnement.
Rayon = Rayon d’affichage en kilomeétres.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données darédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglenmmatint nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé & d'autresassage ceux spécifiés en rubriqgue 1 sans avoinobae préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdod@ées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commganantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pia¥ dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiquésaiar des effets néfastes a long terme.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme.

GHSO07 : Point d'exclamation.

GHSO09 : Environnement.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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